Arbeitsanweisung Nassentsorgung1
	Pos.
	Arbeitsschritte
	Zuord​nung
	Anweisungen
	Kontrolle

	1. 


	Ablage in geeignetem Sammelbehälter 
	Alle Be​schäf​tigten im Unter​such​ungs​-, Behand​lungs- und War​tungs​bereich
	· Entsorgungsbehältnisse, die gegen die verwendeten Lösungen beständig sind

· Gelenke und Maulteile von Instrumenten sind zu öffnen 

· Grobe Verunreinigungen sind zu entfernen 

· Herstellung einer wirksamen Konzentration gemäß Herstellerangaben
	Kontrolle des blasenfreien und vollständigen Eintauchens

Funktions​kontrolle

Standzeit der Lösung muss kontrolliert werden

	2. 


	Abfälle und zu ent​sorgende Einmalartikel aussortieren 
	
	· Gemäß Hygieneplan / Entsorgung von Praxisabfällen
	

	3. 


	Sicherer und hygieni​scher Transport zum  Aufbereitungsbereich 
	
	· Gemäß AA Transport
	

	4. 


	Entnahme der Instrumente 
	
	· Beim Umgang mit Desinfektions- und Reinigungslösungen sind Schutzhandschuhe, bei Gefahr des Verspritzens ggf. Schutzkleidung einschl. Gesichtsschutz zu tragen 
	

	5.
	Gründliches Abspülen der Instrumente mit Wasser
	
	· Es muss die völlige Entfernung der Desinfektionslösung gewährleistet sein
	

	6. 


	Entsorgung der Desinfektionsflüssigkeit nach Ablauf der Standzeit
	
	· Die zur Entsorgung der Instrumente verwendete Flüssigkeit darf nur innerhalb der Standzeit laut Herstellerangaben verwendet werden. 

· Beseitigung der Flüssigkeit gemäß Hygieneplan / Entsorgung von Praxisabfällen

	Kontrolle der Standzeit und des Ver​schmutzungs​grades nach Herstelleran​gaben


 FORMCHECKBOX 
 Unterweisung erfolgt und dokumentiert

1Behandlung von benutzten oder kontaminierten wiederaufbereitbaren Instrumenten, Gegenständen oder Gerätschaften bis zur Reinigung und Desinfektion. Das Behandlungsgut wird in eine wässrige Lösung (empfohlen: kombinierte, nach Möglichkeit nicht fixierende Desinfektions- und Reinigungslösung) eingelegt, gelagert und transportiert.
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