EDIN 6868-5 : 1998 -

Seite 2

	Konstanzprüfung

Dokumentation der Prüfergebnisse
für digitale Panoramageräte



	Praxis

	     
     
     
     

	


Aufnahmebedingungen des Ausgangszustands: 

      


Röntgeneinrichtung
Digitales System

Hersteller       

      

Typ       

      

Umlaufzeit       

Datenformat der Speicherung:

Blende       

      

Röntgenröhrenspannung in kV       

Bildbearbeitungsparameter:

Röntgenröhrenstrom       

      

- Automatiktasten       

      

- Korrekturtasten       





Mindestkontrast Panorama mindestens 2 von 4 
Kennzeichnung der Ergebnisse:

Ausgangswerte:

=
keine Veränderung
Auflösungsvermögen       
 Lp/mm

+
Tendenz zu größeren Werten
Mindestkontrast erkennbar
x
außerhalb der Toleranz      
      

	Monat
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp/mm  (2,5
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Mindestkontrast sichtbar
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Grauwertvergleich
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Ablauf gleichmäßig
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	unbelichteter Rand umlaufend erkennbar
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Hinweis: Die erforderliche arbeitstägliche und monatliche Konstanzprüfung eines abgenommenen Befundmonitors ist direkt im PC zu dokumentieren.
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